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1 Einleitung

' Dieses Handbuch beschreibt die Technologie und Infrastruktur, welche zur Erbringung der Leistungen

von Flache und Energie von Swisscom eingesetzt werden.

11 Flache und Energie in Swisscom Standorten

Swisscom stellt der Nutzerin ihre Flachen und Raume in den Swisscom Standorten fur die
Unterbringung und das Betreiben von Einrichtungen und Anlagen zur Verfligung. Diese Flachen und
Raume enthalten mehrheitlich:

Allgemeine Beleuchtung

Normale 230 VAC 10 A Steckdose flr zeitweise betriebene Gerate wie Lotkolben, Messgerate,
Handlampe etc.

Bellftung, teilweise Klima und Heizung gemass ETSI Norm 300 019-1-3

Je nach Gefahrdungslage und Schutzgrad des Gebaudes sind Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
flr Schadenereignisse wie Feuer, Rauch, Wasser und Einbruch (Turlberwachung) usw. installiert
Zutrittskontrolle

Toiletten

> Die Nutzerin ist verpflichtet, nur Einrichtungen und Anlagen an die Schnittstellen anzuschliessen,

welche die entsprechenden internationalen Schnittstellennormen erfillen.

2 Realisierungsformen Flache

2.1 Flache in einem gemeinsamen Raum

Fur die Mitbenutzung von kleinen Raumanteilen in Swisscom Standorten stellt Swisscom Flache in
einem gemeinsamen Raum fur die Nutzerin zur Verfiuigung. Auf dieser Flache kdnnen Einrichtungen
und Anlagen platziert werden. Handelt es sich bei der Flache um Gestellplatz fir 19 Zoll- oder ETSI-
Norm Racks, dann ist der Gestellplatz von vorne und bei genligenden Platzverhaltnissen auch von
hinten zuganglich und ist raumlich nicht abgetrennt. Die Racks werden normalerweise von der
Nutzerin beschafft und installiert.

2.2 Gestellplatze in einem separaten Raum aus Platzgriinden

Wenn es die raumlichen Begebenheiten im Swisscom Standort nicht zulassen, die Flache der Nutzerin
gemeinsam mit Swisscom, anderen Nutzerinnen oder Dritten unterzubringen, kann Swisscom einen
separaten Raum fur die Nutzerin zur Verfiigung stellen. Es sind dieselben Elemente eingeschlossen wie
bei gemeinsam genutzter Flache.

23 Separater Raum nach Wunsch der Nutzerin
Winscht die Nutzerin einen separaten Raum innerhalb des Standortes von Swisscom, stellt Swisscom
diesen zur Verfugung, sofern es gentigend Platz im Standort hat.

Die Nutzerin ist selbst fur die Erschliessung innerhalb des Raumes mit Doppelboden, Uber einen
Deckenrost oder tber einen Kanal verantwortlich. Swisscom stellt einzig die Erschliessung bis zum

Raum sicher.
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Zusatzleistungen

Weitere Leistungen kann die Nutzerin bei Swisscom anfragen. Swisscom erstellt fiir die angefragten
Leistungen wie z.B.: Hohlboden, Racks usw. eine Offerte und flihrt diese Leistungen nach Wunsch der
Nutzerin aus.

Elektrische Energieversorgung

Energiebezug in Swisscom Gebauden

Alle Standorte verfligen Uber eine Stromversorgungsanlage 48VDC (SVA) sowie elektrische
Energieversorgung 400VAC und 230VAC. Die Machbarkeitsabklarung zeigt die vorhandenen
Maoglichkeiten pro Standort auf.

Die Mindestbezugsmenge fiir die Energie pro Standort betragt immer 1kW. Danach kann die Nutzerin
den Energiebezug in 100W Schritten bestellen bzw. erhéhen oder senken.

Die elektrische Energieversorgung direkt ab Verteilung stationarer Notstromanlage (NOT) und
Unterbruchsloser Stromversorgung wird nicht an allen Standorten von Swisscom angeboten.

Jede Flache der Nutzerin wird mit 48 VDC oder 400 VAC / 230VAC bereitgestellt. Fir ungeniigende
Stromlieferung tibernimmt Swisscom keine Haftung.

Der Strombezug fur die gesicherte Energieversorgung erfolgt durch Swisscom, sofern gentigend
Kapazitat vorhanden ist.

Es stehen die nachfolgend aufgeflihrten Anschlussarten zur Verfigung:

SVA 48V DC

In der Regel wird SVA 48 VDC mit einer 4 Stunden Autonomie ab Batterie (nicht garantiert) zur
Verfligung gestellt. Die 48 VDC Verbraucher missen folgende ETSI-Normen erflllen (es gelten immer
die aktuellen Versionen der Dokumente)

ETSI EN 300 132 1 Equipment Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct
current (dc) sources

ETSIEN 300 132 2 Equipment Engineering (EE); Power supply interface at the input to
telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc)

ETSI EN 300 386 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)
Telecommunication network equipment; Electro Magnetic Compatibility (EMC) requirements

NETZ 400 V / 230 VAC ungesichert

Die vorhandene Netzqualitat wird der Nutzerin unverandert zur Verfligung gestellt. Auftretende
Netzstorungen werden nicht gefiltert. Zu Netzunterbriichen kommt es unter anderem bei den jahrlich
durchgeflihrten Power-Off Tests an den Standorten mit stationaren Notstromanlagen von Swisscom.
Power-Off-Tests werden in der Regel vorangekindigt. Bei Standorten mit Netzeinspeisung uber mobile
Notstromaggregate wird stichprobenweise (ca. 20 Standorte pro Jahr) das Notfallkonzept erprobt.
Dabei kommt es ebenfalls zu Netzunterbriichen bei der Umschaltung von Netz-Betrieb auf
Notstrombetrieb und umgekehrt.
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4.4 NETZ 400 V / 230 VAC gesichert

Als Option kann die Nutzerin 400V / 230VAC ab einer unterbruchslosen Stromversorgungsanlage
bestellen. Auftretende Netzstorungen werden uber die Notstromanlage gefiltert. Zu Netzunterbriichen
kommt es unter anderem bei den jahrlich durchgefiihrten Power-Off Tests an den Standorten mit
stationaren Notstromanlagen von Swisscom. Power-Off-Tests werden in der Regel vorangekiindigt.

4.5 Erdung 48V

Es werden zwei Erdungskonzepte angewandt, welche in der Machbarkeitsabklarung ermittelt werden.
Zentraler Erdungspunkt
Flachenerdung.

Die 48 VDC Verbraucher missen folgende ETSI-Normen erfiillen (es gilt immer die aktuelle Version der
Dokumente):

ETS 300 386 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication
network equipment; Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements.

4.6 Erdung 230V und EMV-Schutz

Die Erdung der Netzanspeisung sowie der EMV-Schutz mussen gewahrleistet sein. Es dirfen nur
Cerate mit der EMV-Schutzklasse 2 eingesetzt werden.

5 Liiftung in den Standorten

5.1 Grundlage

Y Fr Flache und Energie gilt das Klimatogramm der Umgebungsklasse 3.1, Temperature-controlled

locations’ nach der ETSI-Norm 300 019-1-3 (siehe Abbildung 1).
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Values outside this field have a probability of occumrence of
less than 10 % (see IEC 60721-3-0).

------- Exceptional climatic lmuits.
— Nommal chimatic limits: Values outside these linmts have a probabality of
occurrence of Jess than 1 % .

MOTE: Exceptional conditicns may occur following the failure of the temperature controlling system. This is
described as 3.1E in the tables but it should be noted that there is no separate class 3.1E.

Abbildung 1: Klimatogramm fiir die Klasse 3.1, Temperature-controlles locations
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5.2

6.1

6.2

Erklarungen zum Klimatogramm der Klasse 3.1:
Wahrend 90 Prozent der Zeit darf sich die Raumtemperatur zwischen 10 °C und 35 °C bewegen
Wahrend 99 Prozent der Zeit darf sich die Raumtemperatur zwischen 5° C und 40 °C bewegen
Klimawerte ausserhalb der normalen Klimagrenzen (z. B. bei Stérungen der Kiihlanlagen) diirfen

wahrend insgesamt weniger als einem Prozent der Zeit (weniger als 87.6 Stunden pro Jahr) auftreten,
die Werte dirfen jedoch in keinem Fall unter -5 °C bzw. Gber 45 °C liegen.

Typischerweise liegen die Raumtemperaturen in den Swisscom Standorten zwischen 15 °C und 35 °C
mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 bis 80 Prozent.

Wird der Energieverbrauch durch neu dazukommende Gerate der Nutzerin erhoht, erfolgt falls
notwendig ein Ausbau der Luftung. Die klimatischen Auswirkungen werden mit jeder
Machbarkeitsabklarung neu ermittelt.

Uberwachung der Liiftung

In der Regel sind die Betriebsgebaude mit Temperaturmessgeraten ausgeristet. Allfdllige Alarme bei
Temperaturliberschreitungen laufen zentral bei Swisscom zusammen.

Sicherheitsmassnahmen

Einleitung

Die Bedingungen und Richtlinien der entsprechenden Berufsverbande haben verbindlich Giltigkeit.

Fur die Personensicherheit sind die einschlagigen Vorschriften der SUVA und die Richtlinien der EKAS
(Eidg. Koordinationskommission fiir Arbeitssicherheit) einzuhalten.

Die Nutzerin kommuniziert diese Sicherheitsbestimmungen an die flr die Nutzerin tatigen
Mitarbeitenden und stellt deren Einhaltung sicher.

Allgemeine Verhaltensrichtlinien

Die Nutzerin hat samtliche Massnahmen und Kontrollen zum Schutze des Geb&dudes, dessen
Einrichtungen und Anlagen sowie des Inventars vor allfalligen Beschadigungen in Verbindung mit
ihren Arbeiten vorzukehren.

Die Arbeitsstellen sind so abzusichern, dass Drittpersonen nicht gefahrdet werden.
Fluchtwege sind frei zu halten und diirfen nicht mit Material verstellt werden.

Die Arbeitsstelle ist durch die Nutzerin gereinigt zu verlassen. Das Restmaterial ist durch die Nutzerin
abzufithren und vorschriftgemass (Basis 15014001) zu entsorgen. Die Entsorgungsstellen der
Swisscom dirfen grundsatzlich nicht benutzt werden.

An sicherheitsrelevanten Einrichtungen diirfen Veranderungen nur durch den
Gebaudeverantwortlichen vorgenommen werden. Nach Abschluss der Arbeiten oder jeweils
gleichentags sind diese unverziglich wieder in Stand (Funktion) zu stellen. Unter sicherheitsrelevante
Einrichtungen fallen z. B. Gas- und Brandmeldeanlagen, Brandabschottungen, Alarmanlagen,
Taruberwachungen, Stromversorgungen, Notstromanlagen, Batterieanlagen, Luftungs- und
Klimaanlagen in Betriebsraumen.

Festgestellte Mangel sowie erkannte Storungen an technischen Anlagen sind unverzuglich an
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10.

11

6.3

Swisscom zu melden.

Aus Gruinden der Betriebssicherheit herrscht in allen Betriebsgebauden der Swisscom Rauchverbot.
Betriebseigene Arbeitsmittel von Swisscom durfen nicht benutzt werden.

Beleuchtung und elektrische Gerate sind vor dem Verlassen der Raume / des Gebaudes auszuschalten.

Bodenplatten sind ausschliesslich mit dem dafiir vorgesehenen Werkzeug anzuheben und in der
urspringlichen Ausrichtung wieder zu platzieren. Beim Entfernen der Bodenplatten ist auf die
Stabilitat des Doppelbodens und auf die Unfallgefahr zu achten. Unibersichtliche Stellen sind zu
markieren. Fir die Reinigung ist nur ein feuchter Lappen (Wasser) anzuwenden.

Die Fenster von klimatisierten Raumen sind grundsatzlich geschlossen zu halten. Rollladen sind beim
Verlassen des Gebaudes herunter zu lassen.

Brandschutz

Zahlreiche Swisscom Standorte sind an eine Brandmeldeanlage angeschlossen und direkt zur
Feuerwehr geschaltet.

Eigene Loschvorrichtungen der Nutzerin sind nur in einem separaten Brandabschnitt und nach
Absprache mit Swisscom moglich.

Es darf kein brennbares Material gelagert oder deponiert werden.

Samtliche Mauerdurchbriiche missen fachgerecht abgeschottet sein. Offene Mauerdurchbriiche sind
jeden Abend nach Arbeitsschluss mit Brandschutzkissen provisorisch zu schliessen. Nach Beendigung
der Nachinstallation ist die Brandabschottung durch den Auftraggeber innert Monatsfrist instand zu
stellen.

Brandmeldeanlagen oder Teile davon (Meldergruppen) diirfen nicht desaktiviert werden.

Feuerldschposten dienen zur Bekampfung von Branden, die Standorte sind bezeichnet. Missbrauch
wird geahndet.

Brandabschnittstlren sind mit mechanischen Turschliessern ausgeristet. Fir haufig begangene
Durchgange sind diese fur den Normalfall so eingerichtet, dass sie offen gelassen werden kénnen und
die Schliessung im Brandfall via Brandmeldeanlage erfolgt. Fir beide Typen gilt, dass sie nicht
manipuliert, blockiert oder mit Material verstellt werden durfen.
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